E'SDMO

CLEAR 1.7

PORTABLE POWER
Motorpumpen Baureihe INTENS AQUALINE

PRODUKTVORZUGE

e Ergonomisches Material leicht und kompakt

e Selbstansaugung

e Satz von angebotenem Zubehor

Baureihe INTENS AQUALINE
Ein Konzept fiir wenig belastetes Wasser

CLEAR 1.7

TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe
Flissigkeitstyp

Ansaugdurchmesser (mm)
Druckstutzendurchmesser (mm)
Max. Durchsatz (I/min)

Max. Durchsatz (m3/h)
Forderhéhe (m)

Ansaughohe (m)

KorngroRe (mm)
Selbstansaugung

Kraftstoff

Tank (L)

Verbr. 75% (L/h) *

Autonomie 75% (h) *

Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ
Motor Typ
Verteilung
Start

Olschutz
Hubraum (cm3)
Kapazitit Ol (1)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Lange (cm)

Breite (cm)

Hohe (cm)
Nettogewicht (kgs)

VERPACKUNG

Verpackungsart

Lange (cm)

Breite (cm)

Hohe (cm)

Gewicht (Ibs)

Palettentyp

Anzahl der Kartons pro Palette
Palettenhohe (cm)
Palettengewicht verpackt (kg)
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INTENS AQUALINE
Pumpen von klarem oder
kaum verschmutztem
Wasser

25

25

110

6.60

32

8

8

Ja

Mischung (bleifrei + Ol
2%)

0.60

0.80

0.80

110

97

83

KC26

2-Takt
Reversierstart
Non

26

33.60
23.70
31.30
5.50

Karton
35.80
26.30
32.30
6.80
120/80
36

142
254.80

27.01.2015

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitatsverbesserung seiner Erzeugnisse behalt sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgefiihrten



ESDMO

LIEFERUMFANG
/’Jj-:",\ Schellen

Sieb

Betriebs- und
Wartungsanleitung

~’ Schraubverbindungen

OPTIONEN

Rohrleitungssatz fiir Motorpumpen 1" mit 5 m Saugleitung + 10 m

’ R16 Rohrleitungssatz 1 EEEmm
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